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Befestigung Signalportal

auf best Fundament

Beton Typ BE1 

Neues Fundament

Belagsaufbau Neu:

(SCC-Beton)

Neue Stützenscheibe

50cm frostsicherFundatiosschicht:

Planie mit fostsicherem Kies

ACT 22Scm  Tragschicht:

AC B22S7cmBindeschicht:

AC11S4cm  Deckschicht:
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Kabelkanal

Stahl S355J2

600x450

geschweisster Hohlkasten

Träger

Stahl S355J2

600x450

geschweisster Hohlkasten

StützeKabelkanal

Hydrophobierung (OS1)
Oberflächenschutz:

Neuer Fahrbahnübegang WL Süd

Neuer Fahrbahnübegang Rampe WL Ost

Neuer Fahrbahnübegang Rampe WL West

Neuer Fahrbahnübegang Achse T

Bewehrungsplan geklebt

Anschlussbewehrung gem.

Rampe Ost, externe Vorspannung im Hohlkasten

(Direkte Lagerung)

Umbau Brückenpfeiler zu Scheiben

Rampen Ost und West, Achse H: 

Stützenscheibe Achse D

Stützenscheibe Achse H
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im Längsträger
Vorspannung 
best.

C C 1: 50 

Rampe Ost, externe Vorspannung im Hohlkasten
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(Direkte Lagerung)

Umbau Brückenpfeiler zu Scheiben

Rampe West, Achse D: 

Stützenscheibe Achse D

Schnitt 1 : 100

Schnitt 1 : 100

Stützenscheibe Achse H

Grundriss 1 : 100

(Direkte Lagerung)

Umbau Brückenpfeiler zu Scheiben

Achse T, Stützenkopf West: 

(Direkte Lagerung)

Umbau Brückenpfeiler zu Scheiben

Achse T, Stützenkopf Ost: 

Schnitt 1 : 100

Stützenscheibe Achse T, West

Schnitt 1 : 100

Stützenscheibe Achse T, Ost
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Feinstzementinjektion: Sika Injecto Cem - 190 

Sika Injectoflex-System, Typ HPM

best. Brückenquerträger und neuer Stützenscheibe. 

Fugeninjektion: Nachträgliche Injektion der Fuge zwischen

Magerbeton

PBD-Bahn

zusätzliche

Trassee

Belagsaufbau

zum Reprofilieren

Feinbeton B14

EP5 geflämt

PBD-Abdichtung

3.00

3
.4

°

B=300mm, T=110mm

Polymerbitumen

Fahrbahnübergang in

von Ancon geliefert

+ Ankerplatte 200x30-200

2x Unterlagsscheibe

2x Mutter,

der Kernbohrung

Nachträgliches ausgiessen 

Vorspannen auf 150kN.

Ø32 1.4429, L= 2.00m

Zugstangen Staifix

1cm Sagex

Plastikfolie

schützen 50x10mm

Ecke mit Styropor-Einlage

1 :  20Fahrbahnübergang WL Nord

gelocht (Montana AG) 

Wellband SP 42/160A 

ungelocht (Montana AG) 

Wellband SP 42/160 

(einseitig absorbierend)

Walo ESA 2003 

(beidseitig absorbierend)

Walo ESA 2003 

gelocht (Montana AG) 

Wellband SP 42/160A 

Waloseal N1 50x100mm

Polymerbitumen: 

Regel-Abstand 8.50m

Fugeneinlage Styrofoam

1 :5 Dilatationsfuge Leitmauer

3 2 3

Lieferant RSAG

Polymerbitumen. Hannoband-BSB BG1 

Verträglich mit Randfugenverguss in 

Schlagregendicht, UV- und hitzebeständig.

Fugendichtungsprofil (Quetschprofil)

Hochelastisches und vorkomprimiertes 

abgedichtet.

Mit Silikon 

 8
0

m
m

leitung  Ø315

Neue Entwässerungs-

Vorbeton Leitmauer

Vorbeton Leitmauer

L= 2.00m

(inkl. Kopf und Ankerplatten)

6 Ø32 Zugstangen 1.4429

ca. BxH=150x150mm

EBO SP

Kabelkanal 

IP
E
 1

2
0

an IPE geschweisst.

LNP mit 2x Langloch.

Pfosten IPE 120 A=2.00m

2x Kastenprofil 150/180

Fussplatte 250•30-250

Vermassung

Betonabtrag HDW gem.

Schächten Lageidentisch.

in Längsrichtung mit best. 

ETASA HSD-2 

Brückeneinlaufschacht

Leitungsanfang und Ende

Kaliberwechsel sowie 

Richtungsänderung,

bei Schachtanschluss, vor und nach 

Typ ETASA RHF - 4

Fixpunktrohraufhängung

HDPE DN=200-400mm

neue Sammelleitung Brückenentwässerung
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Graffitischutz bis 3.00m Höhe

Auf ganzer Höhe Beschichtung OS4 und 

Flügelmauer:

und über 3.00m Höhe Hydrophobierung.

Graffitischutz bis 3.00m Höhe 

Auf ganzer Höhe Beschichtung OS4, 

Widerlager:

und Graffitischutz

Auf ganzer Höhe Beschichtung OS4 

Mauer Rampe:

Graffitischutz bis 3.00m Höhe

Auf ganzer Höhe Beschichtung OS4 und 

Widerlager: 

und Graffitischutz

Auf ganzer Höhe Beschichtung OS4 

Flügelmauer:

Beschichtung OS5 und Graffitischutz

Bis zu einer Höhe von 3.00m 

Stützen:

Beschichtung OS5 und Graffitischutz

Bis zu einer Höhe von 3.00m 

Stützen:

B     

Dazugehörige Pläne:

- Plan Nr. 1500 Unterhaltsplan Situation, Längsschnitt, Querschnitte, Ansicht Widerlager

Legende

Massnahmen Belag

Beton, Vorbeton

Lärmschutzwände

Kandelaber, Kabelrohranlage

Fahrbahnübergänge, Fahrzeugrückhaltesystem
Stahlbau, Vorspannung, Signalportale, 

Entwässerung

Bewehrung

Bestand

PBD- Abdichtung

EPDM Folie

Betonabtrag und Reprofilierung
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